
ASSASSIN PRO
ŁÓDKA ZANĘTOWA PREMIUM

Celebruj czas nad wodą!

Produkty Assassin wyróżniają się zaawansowanym cyberpunkowym stylem, 
łączącym miejską nowoczesność z potężną, muskularną konstrukcją. Każda 
linia została starannie zaprojektowana tak, aby znacząco zmniejszyć opór 
wody i wiatru, co przekłada się na większą prędkość i dłuższą wytrzymałość.

www.InfinityBoat.pl

Instrukcja użytkownika



CECHY
ASSASIN PRO



START
ŁÓDKI

Kontrola zasilania:
Podłącz akumulator do kabla zasilającego łodzi, aby sprawdzić, czy łódź 

jest włączona.

Ładowanie akumulatora:
Po wstępnym teście naładuj akumulator. Gdy kontrolka ładowarki 

zmieni kolor na zielony, akumulator jest w pełni naładowany.

Przygotowanie do użycia:Przygotowanie do użycia:
Umieść akumulator w komorze, zamknij pokrywę akumulatora i 

zamontuj antenę. Włącz przełącznik zasilania i umieść łódź w wodzie, 

aby jej użyć.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora:
Gdy kontrolka łodzi pokaże niski poziom naładowania akumulatora, Gdy kontrolka łodzi pokaże niski poziom naładowania akumulatora, 

nocne światła nawigacyjne zaczną migać, aby ostrzec Cię o koniecznoś-

ci zaprzestania korzystania z łodzi, aby uniknąć jej zagubieniaz powodu 

rozładowania akumulatora (dotyczy to tylko wersji bez GPS).

Konserwacja akumulatora:
Jeśli łódź zanętowa nie będzie używana przez dłuższy czas, ładuj aku-

mulator dwa razy w miesiącu, aby zapobiec awarii akumulatora z 

powodu rozładowania.

Wodoodporność:
Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania oraz echosonda są dobrze za-

bezpieczone przed wodą, aby zapobiec awarii.

Sygnał GPS w pomieszczeniu:
Jeśli światła łodzi migają po pierwszym włączeniu w pomieszczeniu lub 

na zewnątrz, jest to normalne z powodu braku sygnału GPS. Moduł GPS 

potrzebuje kilku sekund, aby się połączyć po pierwszym włączeniu.

Konfigurowanie punktów startowych i połowowych:
Przed pierwszym użyciem zaznacz punkt startowy a później punkty 

połowu. System zapisze te punkty, umożliwiając łodzi automatyczny 

powrót do domu lub nawigację do miejsc połowowych.

Automatyczny powrót:Automatyczny powrót:
Jeśli łódź automatycznie powróci, może to być spowodowane niskim 

poziomem naładowania baterii, słabym sygnałem bezprzewodowym 

lub wyłączeniem pilota.

Ciągłe migające światła:
Ciągłe migające światła mogą wskazywać na słaby lub brak sygnału Ciągłe migające światła mogą wskazywać na słaby lub brak sygnału 

GPS lub problemy, takie jak splątane śmigła powodujące zabezpiecze-

nie przed przeciążeniem silnika. Niski poziom naładowania baterii może 

również powodować miganie świateł przez 2 sekundy jako ostrzeżenie.

Korekcja odchylenia:
Jeśli łódź nie utrzymuje prostego kursu w trybie stałej prędkości, może 

to być spowodowane nieprawidłową kalibracją kompasu.. Silne pola 

magnetyczne z linii energetycznych wysokiego napięcia lub kolei mogą 

również zakłócać działanie kompasu. Aby przeprowadzić test, należy 

ponownie skalibrować kompas lub przenieść go w inne miejsce.
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CO? GDZIE?
I JAK?

1. Włącznik/Wyłącznik

2. Powrót

3. Przycisk Next

4. Menu główne

5. Przycisk Back

1. Antena

2. Antena echosondy

3. Światla LED

4. komora zrzutowa

5. Wskaźnik naładowania

6. Komory baterii

7. Uchwyt łódki7. Uchwyt łódki

8. Włącznik/Wyłącznik

Wyposażony w pamięć i wybór 24 pozycji 
połowowych, mocne silniki o wysokiej 
wydajności, wytrzymałe akumulatory i 
dużą ładowność, a także funkcje zapewnie-
nia bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, 
Assassin zapewnia wyższą wydajność i naj-
lepsze wrażenia z jej użytkowania.

Przód łodzi jest wyposażony w reflektory 
LED Dragon-Eye, zapewniające ostre spo-
jrzenie, które pomoże ci w nagiwacji po 
zmroku. Mamy też do dyspozycji cztery 
jaskrawoczerwone światła tylne 
umożliwiające użytkownikom wyraźne 
śledzenie kierunku jej podróży.







Poziom baterii pilota

Kierunek płynięcia

Numer PUNKTU

Poziom baterii łódki
Odległość do HOME
Odległośc do PUNKTU

Włącznik/Wyłącznik

Hak zrzutowy

Joystick sterowania

Płynięciu do PUNKTU

[Short press] Płyn do HOME
[Long press] Ustaw HOME

Otwieranie komór

Otwieranie komór

wybierz PUNKT wybierz PUNKT

[Short press]
Zapisz PUNKT
[Long press]
Usuń PUNKT

Resetuj kalibruj

Światła

WERSJA
GPS



1. Joystick sterujący

2. Kontrola świateł

3. Otwieranie klap

4. Włączanie echosondy

5. Przycisk kontroli prędkości

6.Włączanie/Wyłączanie

WERSJA
NONفGPS


